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Instrumentos especiales confiables

Modo de velocidad Indicador de estado de freno de mano
Indicador de interrumptor de asiento Indicador de alarma de falla - ° t
Indicador de fecha y hora Indicador de viaje
Gruas horquillas

contrapesada de pila de
combustible de hidrégeno

Velocimetro Indicador de bateria de LI
Valor de velocidad Indicador de contenido de hidrogeno
Contador kilometraje Indicar de angulo de inclinacion

El instrumento especial confiable muestra completamente informacién importante, como el estado de funcionamiento del vehiculo y la deteccién de fallas, para que el operador pueda
comprender el estado del vehiculo de manera mas intuitiva y conveniente.

Mastil basico de vision amplia
Horquilla estandar

Portahorquillas Clase Il (I1l)

Estante

Vélvula multuviade dos piezas
Paquete de baterias

Asiento estandar

Protector de techo

Cobertor de lluvia para portaequipajes
Medidor de combinacion LCD
Neumatico

Pasador de remolque

Herramientas de vehiculos

Luz de sefial LED

Mango trasero con interruptor de bocina

Dispositivo opcional

Brochetas

Taxi

Gancho

Foque

Horquilla basculante

Espejo retrovisor

Desplazador lateral
Portarollos de papel

Luces de advertencia (intermitentes, giratorias, pitidos) Jiang
Neumatico solido

Luces de trabajo traseras
Cerca de acero

Abrazadera de cubo multiusos
Estabilizador de carga

Cuadro de horquilla ensanchado

Horquilla extendida

Eyector de carga

Horquilla extendida

Pinza plana giratoria

Protectores de neumaticos dobles
Conjunto de valvula hidraulica auxiliar
Fundas de cilindro de inclinacién/direccion
Llantas de colores

Amplio campo de vision dos/tres méstiles libres completos
Color asignable por el usuario
Desaceleracion automatica al girar
Esparcidor de bateria

Sistema inteligente de gestion de flotas Heli
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Mayor comodidad de manejo para el conductor

Se mejora la comodidad de manejo debajo de los pies,
> se optimiza la altura del pedal del freno y del pedal del
acelerador, y el pedaleo es cémodo;
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Grua horquilla de pila de combustible de hidrogeno VS
Grua horquilla de bateria de litio y bateria de plomo acido

Mastil basico de vision amplia

Modelo | Altura maxima de | Capacidad de carga (centro de carga 500 mm) (kg) (descanso do hiraLaas, mast vertical) () Peso del vehiculo (kg) Inclinacion del
de mastil | elevacion (mm) 3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t mastil a/B(%) o Salida estable, alta eficiencia continua: durante el proceso de trabajo de la gria horquilla de bateria, a medida que disminuye la potencia de la
M200 2000 3000 3500 1570 1680 4355 4960 6/10 bateria, el voltaje disminuye, lo que resulta en una disminucion de la eficiencia del trabajo; mientras que la salida de la celda de combustible es
estable, de modo que el vehiculo puede el mejor rendimiento durante su vida util.
M250 2500 3000 3500 1820 1930 4395 5010 6/10 ’ q P J. . . . .
e Puray verde, realmente respetuosa con el medio ambiente: el producto de descarga de las pilas de combustible de hidrégeno es agua, que es
M300 3000 3000 3500 2070 2180 4450 5060 6/10 verde y libre de contaminacion; al mismo tiempo, no hay ningun problema ambiental causado por la eliminacion de las baterias.
M330 3300 3000 3500 2220 2330 4480 5090 6/10 e Sin miedo a las bajas temperaturas, no se preocupe por el almacenamiento en frio: la bateria de litio o la gria horquilla con bateria de plo-
M350 3500 3000 3500 2320 2430 4500 5110 6/10 mo-acido solo pueden de_scargar el 60% de _Ia electricidad en un e_ntgrno de baja temperatura, yrla tasa de utilizacién de energia es baja; mien-
556 tras que el entorno de baja temperatura no tiene efecto sobre el hidrogeno generacion de energia con celdas de combustible.
M370 3700 3000 3400 2420 2530 4530 5130 “6/10
6/6 . s .
M400 4000 2950 3350 2620 2730 4595 5205 *6/10 Cuadro comparativo de eficiencia en el trabajo
M425 4250 2850 3250 2745 2855 4620 5230 o o 100
D 99
M450 4500 2750 3100 2870 2980 4645 5255 *6551/8 2
M500 5000 2400 2650 3120 3230 4695 5305 6/6 5 5
533 5500 3 g2
M550 5500 *%5188 *%ggg 3420 3530 4775 5395 *gfg § g;
M600 6000 2500 “2400 3670 3780 4825 5440 *3/6 _g Zi
Nota: (1)* Indica la capacidad de carga nominal de las ruedas delanteras con neumaticos gemelos o neumaticos ensanchados. s 0s 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7
horas de trabajo h
= Bateria de === Pila de hidrégeno
e e " plomo-acido de litio g ’
Mastil libséecconeplitdaemmptiario — — — — . . - ,
— Reabastecimiento rapido de hidrégeno, operacion sin espacios: solo toma de 3 a 5 minutos recargar la celda de combustible
Modelo Altura méxima de | Capaidad d caga cento de carga 500mm) k)| (gescanso dé homulas. sk vertcal (mmj) Alura de elevacion ire (con estante)(mm) Peso del vehiculo (kg) Inclinacion del con combustible de hidrogeno, aproximadamente 2 horas para cargar la bateria de litio y mas tiempo para cargar la bateria de
de mastil | elevacion (mm) 3t 35t 3t 35t 3t 3.5t 3t 3.5t mésfil a/p(°) plomo-acido.
ZM200 2000 3000 3500 1570 1680 380 500 4396 5026 6/10
ZM250 2500 3000 3500 1820 1930 630 750 4440 5070 6/10
ZM300 3000 3000 3500 2070 2180 880 1000 4486 5115 6/10
ZM330 3300 3000 3500 2220 2330 1030 1150 4513 5142 6/10
ZM350 3500 3000 3500 2320 2430 1130 1250 4531 5160 6/10
ZM370 3700 3000 3400 2420 2530 1230 1350 4549 5178 *6;31/ 8
ZM400 4000 2950 3350 2620 2730 1430 1550 4621 5252 *6;31/ 8
ZM425 4250 2850 3250 2745 2855 1555 1675 4643 5074 oo
ZM450 4500 2750 3100 2870 2980 1675 1800 4666 5297 *6;31/ 8
2400 2650 6/6
ZM500 5000 *D550 *2800 3120 3230 1930 2050 4711 5342 6/
ZM550 5500 e "Sion 3420 3530 2230 2350 4801 5434 20 Diversificacion de fuentes d Bl hidns de oroduc g < dad do fuenfes d o
iversificacion de fuentes de energia: idrégeno se puede producir a partir de una variedad de fuentes de energia primaria
ZM600 6000 o i 3670 3780 2480 2600 4848 5480 2 9 9 puedep P gap

Nota: (1) * indica la capacidad de carga nominal de las ruedas delanteras con neumaticos gemelos o neumaticos ensanchados;
(2) 3-3,5 t: sin estante, la altura de elevacion libre aumenta en 396 mm.

Mastil full-free de tres etapas

Los componentes de alto nivel y las funciones de alarma
perfectas de cada sistema garantizan un funcionamiento seguro.

Modelo Altura maxima de | Capacidad de carga (centro de carga 500 mm) (kg) e Altura de elevacion libre (con estante)(mm) Peso del vehiculo (kg) Inclinacion del _ _ L
de masti elevacion (mm) = i (descanso de horquillas, mastil vertical) (mm) P o - 5 méstil a/f(°) El sistema de almacenamiento de hidrogeno
: : : montado en el vehiculo utiliza todos los compo- : A2
g’ Seguridad del hidrégeno
ZSM360 3600 3000 3400 1930 740 745 4705 5285 6/6 @ nentes aptos para vehiculos y ha superado las
ZSM400 4000 2900 3250 2055 865 870 4740 5320 6/6 normas GB/T 35544 y GB/T 26779.
ZSM435 4350 2750 3150 2180 990 995 4775 5355 6/6
ZSM450 4500 2700 3000 2230 1040 1045 4791 5371 6/6 [E“mlnaClon de estatica PoteﬂCIa|]
El sistema de almacenamiento de hidrégeno a
ZSM470 4700 2700 2900 2230 1140 1048 4795 5375 6/6 S on de hidré
bordo se compone principalmente de botellas [A'a"”a de presién de hidrégeno anormal J
ZSM480 4800 2600 2800 2330 1140 1145 4820 5400 6/6 de almacenamiento de hidrégeno a alta presion,
ZSM500 5000 *5288 2650 2430 1240 1245 4849 5429 *gég valvulas LAIarma de sobretension/subtension del sistema]
2250 3/6
ZSM540 5400 * 2500 2555 1365 1370 4884 5464 . .
%5128 1550 gfg [ Alarma de sobrecarga de sahda]
ZSM600 6000 *2150 #0300 2780 1590 1595 4983 5563 *3/6 _ L. _
ZSM650 6500 e e 2970 1788 1793 5036 5616 o — Las funciones basicas del sistema de almace- [ Alarma de temperatura alta/baja ]
55 2800 33 namiento de hidrégeno son: funcién de suminis-
235 7000 *2100 *2300 e Etod elbd 810 A0 *3/3 tro de hidrégeno, funcién de llenado, funcién de e
: - - : Alarma de fuga de hidrégeno
vaciado y funcién de proteccion de seguridad.

Nota: (1) * indica la capacidad de carga nominal de las ruedas delanteras con neumaticos gemelos o neumaticos ensanchados;
(2) 3-3,5 t: sin estante, la altura de elevacion libre aumenta en 520 mm.




